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[bookmark: _Toc20323][bookmark: BKQY]前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国摩托车商会提出。
本文件由中国摩托车商会归口。
本文件起草单位：五羊-本田摩托（广州）有限公司、山东振挺精工活塞有限公司、福建华威钜全精工科技有限公司
[bookmark: _GoBack]本文件主要起草：左支柳、罗先阳、张文、陈秀玉
摩托车和轻便摩托车发动机铸造铝活塞技术条件
[bookmark: _Toc3140][bookmark: _Toc10487]范围
本文件规定了摩托车和轻便摩托车发动机铸造铝活塞技术要求和检验方法。
本文件适用于摩托车和轻便摩托车发动机铸造铝活塞。
在不引起混淆的情况下，本文件中的“摩托车和轻便摩托车发动机铸造铝活塞”简称为“活塞”。
[bookmark: _Toc18584][bookmark: _Toc52289498][bookmark: _Toc44414104][bookmark: _Toc52288517][bookmark: _Toc28303]规范性引用文件
[bookmark: _Toc52288518][bookmark: _Toc44414105][bookmark: _Toc52289499]下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法（GB/T 228.1-2010，ISO 6892-1：2009，MOD）
GB/T 893 孔用弹性挡圈
GB/T 895.1 孔用钢丝挡圈
GB/T 1800.1-2020产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 第1部分：公差、偏差和配合的基础（ISO 286-1:2010,MOD）
GB/T 1958-2017  产品几何测量技术规范（GPS）形状和位置公差  检测规定
JB/T 6289  内燃机 铸造铝活塞 金相检验
[bookmark: _Toc3547][bookmark: _Toc14611]术语和定义
[bookmark: _Toc16182][bookmark: _Toc18833][bookmark: _Toc17131][bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc2752][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc10240][bookmark: _Toc19869][bookmark: _Toc24112][bookmark: _Toc4637][bookmark: _Toc16884][bookmark: _Toc14139][bookmark: _Toc20149][bookmark: _Toc25400][bookmark: _Toc31092][bookmark: _Toc7832][bookmark: _Toc29032]体积稳定性
活塞在高温下长期使用时，其外形尺寸保持稳定的程度。其评定标准可以用加热后活塞直径线性变化率表示，是活塞材料的一个重要的性能指标。
[bookmark: _Toc29182][bookmark: _Toc1625][bookmark: _Toc679][bookmark: _Toc20201][bookmark: _Toc16203][bookmark: _Toc1442][bookmark: _Toc17839][bookmark: _Toc20114][bookmark: _Toc16840][bookmark: _Toc12588][bookmark: _Toc22118][bookmark: _Toc18563][bookmark: _Toc16290][bookmark: _Toc22313][bookmark: _Toc15071][bookmark: _Toc31457][bookmark: _Toc31882]裙部外圆控制点
控制活塞裙部直径尺寸的点位。
[bookmark: _Toc23374][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc3399][bookmark: _Toc2135][bookmark: _Toc24258][bookmark: _Toc383][bookmark: _Toc3589][bookmark: _Toc674][bookmark: _Toc26386][bookmark: _Toc15441][bookmark: _Toc9437][bookmark: _Toc23132][bookmark: _Toc30392][bookmark: _Toc18703][bookmark: _Toc30210][bookmark: _Toc25656][bookmark: _Toc2677]矩形环槽
[bookmark: _Toc95383759][bookmark: _Toc74904980][bookmark: _Toc74905300][bookmark: _Toc95383025][bookmark: _Toc78449005]上、下两侧面平行的环槽。
[bookmark: _Toc2551][bookmark: _Toc9549][bookmark: _Toc1701][bookmark: _Toc31283][bookmark: _Toc11424][bookmark: _Toc312][bookmark: _Toc14526][bookmark: _Toc19895][bookmark: _Toc20906][bookmark: _Toc29674][bookmark: _Toc14006][bookmark: _Toc106][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc18345][bookmark: _Toc9233][bookmark: _Toc28807][bookmark: _Toc12204]头部容积
活塞G面以上容积
[bookmark: _Toc18619][bookmark: _Toc27056][bookmark: _Toc21466][bookmark: _Toc20955][bookmark: _Toc7182][bookmark: _Toc28474][bookmark: _Toc16216][bookmark: _Toc7735][bookmark: _Toc26053][bookmark: _Toc14583][bookmark: _Toc10344][bookmark: _Toc17336][bookmark: _Toc25060][bookmark: _Toc25385][bookmark: _Toc3706][bookmark: _Toc27087][bookmark: _Toc31823]G面
第一环槽上平面
[bookmark: _Toc9730]活塞各部位名称
活塞各部位名称按表1、图1执行。
活塞各部位名称
	图中编号
	名        称
	图中编号
	名        称

	1
	火力岸（第1环岸）
	21
	销座上方

	2
	环槽部
	22
	销座下方

	3
	裙部
	23
	挡圈槽

	4
	火力岸外圆
	23a
	挡圈槽距离

	5
	环岸外圆
	顺序从上至下第2、第3……
	23b
	挡圈槽底圆

	6
	环槽底圆
	槽序从上至下第1、第2……
	23c
	挡圈槽宽度

	7
	顶面
	24
	销座斜度

	8
	环岸(从上至下第1、第2……)
	25
	销座内端面中心距离

	9
	面窗
	26
	气门坑

	10
	裙部轴线
	27
	储油槽

	11
	止口端面
	28
	积气槽

	12
	止口内圆
	29
	油孔

	13
	销孔轴线对裙部轴线的偏移
	30
	减压腔

	14
	回油盲孔
	31
	销座油孔

	15
	压缩高
	32
	横槽孔

	16
	总高
	33
	横槽

	17
	环槽(从上至下第1、第2……)
	34
	档圈槽缺口

	17a
	环槽上侧面
	35
	裙部缺口

	17b
	环槽下侧面
	36
	肋

	18
	燃烧室
	37
	减重腔

	19
	销孔
	38
	G面

	20
	销孔轴线
	——
	——
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活塞各部位编号
[bookmark: _Toc32205][bookmark: _Toc13537]技术要求
[bookmark: _Toc22694][bookmark: _Toc95383762][bookmark: _Toc4147][bookmark: _Toc20732][bookmark: _Toc20770][bookmark: _Toc74904985][bookmark: _Toc9890][bookmark: _Toc74905303][bookmark: _Toc26135][bookmark: _Toc26046][bookmark: _Toc4412][bookmark: _Toc15102][bookmark: _Toc27168][bookmark: _Toc95383028][bookmark: _Toc2503][bookmark: _Toc6716][bookmark: _Toc14806][bookmark: _Toc28491][bookmark: _Toc32734][bookmark: _Toc78449008][bookmark: _Toc29444][bookmark: _Toc3980]总则
产品应按经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。
如未特殊说明，尺寸公差、几何公差的要求均为表面处理以前的要求，其他情况应明确说明。
[bookmark: _Toc11705][bookmark: _Toc3570][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc19309][bookmark: _Toc19908][bookmark: _Toc16157][bookmark: _Toc25679][bookmark: _Toc13691][bookmark: _Toc74904986][bookmark: _Toc95383763][bookmark: _Toc29780][bookmark: _Toc25085][bookmark: _Toc19377][bookmark: _Toc95383029][bookmark: _Toc78449009][bookmark: _Toc23806][bookmark: _Toc4231][bookmark: _Toc74905304][bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc25361][bookmark: _Toc12409][bookmark: _Toc25641]材料
[bookmark: _Toc14637][bookmark: _Toc5785][bookmark: _Toc22412][bookmark: _Toc10900][bookmark: _Toc17293][bookmark: _Toc10088]材料类型
活塞本体材料为铸造铝合金。
[bookmark: _Toc9581][bookmark: _Toc3520][bookmark: _Toc6903][bookmark: _Toc30829][bookmark: _Toc3309][bookmark: _Toc31830]力学性能和体积稳定性
活塞应经热处理，其抗拉强度、硬度及体积稳定性应符合表2规定，但同批活塞，其硬度差应不大于15个洛氏硬度单位，同一只活塞硬度差不大于6个洛氏硬度单位。抗拉强度、硬度及体积稳定性检测方法见5.1、5.2、5.3。
[bookmark: _Toc95383141]常用铸造铝合金材料力学性能和体积稳定性
	材料分类
	抗拉强度
MPa
	硬度
HRB
	体积稳定性
%

	
	常温
	300℃
	
	

	共晶铝硅合金
	≥196
	≥69
	60～80
	≤0.03

	过共晶铝硅合金
	≥196
	≥83
	60～75
	≤0.02


[bookmark: _Toc13484][bookmark: _Toc27457][bookmark: _Toc23383][bookmark: _Toc14068][bookmark: _Toc18308][bookmark: _Toc4045]金相组织
活塞的金相组织和检验方法应符合JB/T 6289和其他有关标准的规定。
[bookmark: _Toc6971][bookmark: _Toc26972][bookmark: _Toc15424][bookmark: _Toc26841][bookmark: _Toc28957][bookmark: _Toc21][bookmark: _Toc22280][bookmark: _Toc74904987][bookmark: _Toc29323][bookmark: _Toc28830][bookmark: _Toc4366][bookmark: _Toc95383764][bookmark: _Toc16319][bookmark: _Toc78449010][bookmark: _Toc12542][bookmark: _Toc95383030][bookmark: _Toc18049][bookmark: _Toc2645][bookmark: _Toc26725][bookmark: _Toc74905305][bookmark: _Toc25794][bookmark: _Toc12606]尺寸公差
[bookmark: _Toc23345][bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc1226][bookmark: _Toc11251][bookmark: _Toc8700][bookmark: _Toc6306]活塞环岸外圆直径、裙部外圆控制点直径、环槽底圆直径公差应符合表3规定。

[bookmark: _Toc95383142]环岸外圆、裙部外圆控制点、环槽底圆尺寸公差要求
	[bookmark: _Hlk95376314]活塞直径Da
	环岸外圆
	
	裙部外圆控制点
	环槽底圆

	
	第1环岸
	第2环岸
	其它环岸
	
	

	D≤60
	0.05
	0.05
	0.1
	0.02
	0.2

	60＜D≤100
	0.05
	0.05
	0.2
	0.03
	

	a活塞直径D为活塞裙部外圆控制点直径，下同。


[bookmark: _Toc16274][bookmark: _Toc20268][bookmark: _Toc25027][bookmark: _Toc18182][bookmark: _Toc5322][bookmark: _Toc30295]如按裙部外圆尺寸分组，应按活塞裙部外圆控制点直径尺寸分组，裙部直径公差小于0.02 mm的可不分组。
[bookmark: _Toc28218][bookmark: _Toc10485][bookmark: _Toc14491][bookmark: _Toc723][bookmark: _Toc13772][bookmark: _Toc16620]如按销孔直径尺寸分组，应按销孔直径尺寸分组，销孔直径公差小于0.006 mm的可不分组。销孔直径检测见5.4。
[bookmark: _Toc28915][bookmark: _Toc3941][bookmark: _Toc4198][bookmark: _Toc10867][bookmark: _Toc17258][bookmark: _Toc22290]压缩高度公差应符合以下规定：
顶部表面机加工、活塞直径D≤100 mm时，压缩高公差不应大于0.2 mm
顶部表面不机加工、活塞直径D≤100 mm时，压缩高公差不应大于0.3 mm。                                  
[bookmark: _Toc19066][bookmark: _Toc260][bookmark: _Toc26140][bookmark: _Toc2888][bookmark: _Toc3182][bookmark: _Toc5535]环槽宽度及公差应符合以下规定：
第一环槽、第二环槽宽度应不大于1.0mm；
矩形环槽的宽度公差不应大于0.02 mm。
[bookmark: _Toc22410]火力岸高度公差不应大于0.2 mm。
[bookmark: _Toc31540][bookmark: _Toc78449011][bookmark: _Toc74905306][bookmark: _Toc18002][bookmark: _Toc95383031][bookmark: _Toc18366][bookmark: _Toc95383765][bookmark: _Toc8520][bookmark: _Toc30882][bookmark: _Toc17295][bookmark: _Toc8546][bookmark: _Toc28320][bookmark: _Toc3783][bookmark: _Toc18133][bookmark: _Toc28096][bookmark: _Toc10990][bookmark: _Toc74904988][bookmark: _Toc14786][bookmark: _Toc4653][bookmark: _Toc14376][bookmark: _Toc10140][bookmark: _Toc20180]几何公差
[bookmark: _Toc19562][bookmark: _Toc17454][bookmark: _Toc13707][bookmark: _Toc24708][bookmark: _Toc29468][bookmark: _Toc22960]环槽上、下两侧面对裙部轴线的垂直度为0.07/25。检验方法见5.5.1。
[bookmark: _Toc14243][bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc1606][bookmark: _Toc7331][bookmark: _Toc21032][bookmark: _Toc32497]环槽上、下两侧面对裙部轴线的端面圆跳动为0.03 mm。检验方法见5.5.2。
[bookmark: _Toc5849][bookmark: _Toc4644][bookmark: _Toc9495][bookmark: _Toc31098][bookmark: _Toc15056][bookmark: _Toc18281]第1环槽上、下侧面和第3环槽上侧面的直线度应符合表4规定。检验方法，周向直线度用圆度仪测量，径向直线度用轮廓仪测量。
[bookmark: _Toc95383143]活塞环槽直线度要求
单位为毫米
	活塞直径D
	径向
	周向（20°）
	周向（360°）

	D≤100
	0.005
	0.008 
	0.02


[bookmark: _Toc1097][bookmark: _Toc21866][bookmark: _Toc3412][bookmark: _Toc6696][bookmark: _Toc26829][bookmark: _Toc942]火力岸外圆、其余环岸外圆对裙部轴线的同轴度为φ0.06 mm。检验方法见5.5.3。
[bookmark: _Toc13136][bookmark: _Toc25593][bookmark: _Toc30937][bookmark: _Toc16474][bookmark: _Toc11738][bookmark: _Toc4532]环槽底圆对裙部轴线的径向圆跳动为0.2 mm。检验方法见5.5.3。
[bookmark: _Toc15110][bookmark: _Toc11134][bookmark: _Toc29301][bookmark: _Toc27437][bookmark: _Toc27249][bookmark: _Toc20052]裙部内表面轴线对裙部轴线的位置度应符合表5规定。检验方法，在裙部通过轴线的对称处，以其壁厚差的最大值作为同轴度。
[bookmark: _Toc22428][bookmark: _Toc29911]裙部内表面轴线对裙部轴线的位置度要求
单位为毫米
	裙部壁厚δ
	位置度

	δ≤2
	φ0.35

	2＜δ≤3
	φ0.4

	3＜δ≤5
	φ0.5

	δ＞5
	φ0.7



[bookmark: _Toc18647][bookmark: _Toc20974][bookmark: _Toc11679][bookmark: _Toc5804][bookmark: _Toc14801][bookmark: _Toc9974]销孔轴线相对裙部轴线且垂直于裙部轴线方向的位置度为φ0.2 mm。检验方法见5.5.4。
[bookmark: _Toc599][bookmark: _Toc29097][bookmark: _Toc11267][bookmark: _Toc24427][bookmark: _Toc19545][bookmark: _Toc32181]销孔轴线如相对于活塞中心线偏置，偏置公差在±0.1mm范围以内。
[bookmark: _Toc23890][bookmark: _Toc29740][bookmark: _Toc22882][bookmark: _Toc2918][bookmark: _Toc29488][bookmark: _Toc15987]销孔轴线对裙部轴线的垂直度为0.035/100。检测方法见5.5.5。
[bookmark: _Toc13894][bookmark: _Toc10703][bookmark: _Toc7329][bookmark: _Toc12857][bookmark: _Toc20573][bookmark: _Toc17252]销孔圆度、圆柱度应符合表6规定。检验方法，销孔圆柱度的测量按GB/T 1958-2017表A.5中代号1－1或2－1检测方法规定。
[bookmark: _Toc95383144]销孔圆度、圆柱度要求 
单位为毫米
	销孔直径d
	圆度
	圆柱度（单孔）
	圆柱度（双孔）

	d≤30
	0.002
	0.0025a
	0.0025
	0.003a
	0.0045
	0.0055a

	d>30
	0.0025
	0.003a
	0.003
	0.0035a
	0.005
	0.006a

	a 销孔圆周表面上因减压腔、油孔等造成加工时产生断续切削的情况下，应用此数值。


[bookmark: _Toc32680][bookmark: _Toc15714][bookmark: _Toc6228][bookmark: _Toc22675][bookmark: _Toc28550][bookmark: _Toc14941][image: ]销孔轴线的直线度为φ0.003    mm。检验方法，按GB/T 1958-2017表A.2中代号3-1或5-1检测方法的规定测量。
[bookmark: _Toc18675][bookmark: _Toc24879][bookmark: _Toc27055][bookmark: _Toc25552][bookmark: _Toc25640][bookmark: _Toc30037]挡圈槽底圆对销孔轴线的圆跳动应不大于0.3 mm。检验方法见5.5.6。
[bookmark: _Toc24131][bookmark: _Toc22067][bookmark: _Toc21104][bookmark: _Toc26701][bookmark: _Toc14112][bookmark: _Toc6502]裙部为椭圆时，椭圆长轴应与销孔轴线垂直，其最大偏移应符合表7规定。检验方法，选用适用于活塞裙部椭圆型线测量的圆度仪进行测量。
[bookmark: _Toc95383145]椭圆长轴与销孔轴线的垂直偏移量要求
	活塞直径D/mm
	偏移量

	D≤100
	≤5°


[bookmark: _Toc78449012][bookmark: _Toc29687][bookmark: _Toc17986][bookmark: _Toc2137][bookmark: _Toc95383766][bookmark: _Toc95383032][bookmark: _Toc8311][bookmark: _Toc365][bookmark: _Toc17824][bookmark: _Toc6403][bookmark: _Toc74905307][bookmark: _Toc14470][bookmark: _Toc74904989][bookmark: _Toc13794][bookmark: _Toc20542][bookmark: _Toc32232][bookmark: _Toc32109][bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc14570][bookmark: _Toc16160][bookmark: _Toc3803][bookmark: _Toc30414]加工表面粗糙度
[bookmark: _Toc11627][bookmark: _Toc11964][bookmark: _Toc29203][bookmark: _Toc6004][bookmark: _Toc22465][bookmark: _Toc21979]外圆表面：MRR Ra 1～Ra 5。
[bookmark: _Toc7240][bookmark: _Toc32352][bookmark: _Toc11607][bookmark: _Toc20396][bookmark: _Toc26765][bookmark: _Toc23569]销孔表面：MRR Ra 0.63。
[bookmark: _Toc18739][bookmark: _Toc2054][bookmark: _Toc20635][bookmark: _Toc483][bookmark: _Toc32035][bookmark: _Toc23111]环槽上、下两侧面：MRR Ra 0.4；硬质阳极氧化处理后的环槽上、下两侧面：NMR Ra 2.2。
[bookmark: _Toc18965][bookmark: _Toc23449][bookmark: _Toc29970][bookmark: _Toc15367][bookmark: _Toc19742][bookmark: _Toc10571]环槽底圆表面：MRR Ra 6.3。
[bookmark: _Toc15388][bookmark: _Toc4270][bookmark: _Toc24176][bookmark: _Toc18027][bookmark: _Toc30313][bookmark: _Toc3793]其他加工表面：按产品图样要求执行。
[bookmark: _Toc19784][bookmark: _Toc30712][bookmark: _Toc74905308][bookmark: _Toc95383767][bookmark: _Toc30427][bookmark: _Toc23145][bookmark: _Toc10120][bookmark: _Toc20694][bookmark: _Toc25758][bookmark: _Toc18113][bookmark: _Toc24791][bookmark: _Toc78449013][bookmark: _Toc766][bookmark: _Toc74904990][bookmark: _Toc31470][bookmark: _Toc95383033][bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc741][bookmark: _Toc9304][bookmark: _Toc4701][bookmark: _Toc21158][bookmark: _Toc30492]铸造质量
[bookmark: _Toc28175][bookmark: _Toc1208][bookmark: _Toc13535][bookmark: _Toc23612][bookmark: _Toc25434][bookmark: _Toc32424]外观质量
活塞外观应光洁，不允许有裂纹,铸造面缺陷应满足表8的判定要求；加工面缺陷应满足表9的判定要求，检测方法见附录A。
[bookmark: _Toc20690][bookmark: _Toc20002]铸造面要求
	项  目
	判定基准

	冷隔、缺肉、凹陷、浇铸不足
	不能有V字形凹口
光滑形状凹坑深度在0.5mm以内

	毛刺、分型面段差
	高度在0.5mm 以内


[bookmark: _Toc6992][bookmark: _Toc29362]加工面要求
	部  位
	缺陷大小
	缺陷个数

	活塞销孔内面作动部
	——
	无

	边、角、环沟上下面
	
	

	其它部位
	0.5mm以内
	10个以下

	
	超0.5mm
	无

	在25mm*25mm区域范围内加工面缺陷满足本表要求，所有部位0.3mm以内不当作缺陷。


[bookmark: _Toc23372][bookmark: _Toc3170][bookmark: _Toc30065][bookmark: _Toc13373][bookmark: _Toc16202][bookmark: _Toc32706]内部质量
图2、图3所示断面，内部的缩松孔、针孔、氧化物混入等不良，在25mm*25mm区域范围内应满足表10的要求个数，并且所有部位缺陷大小0.3mm以内不当作缺陷,检测方法见附录A。
[bookmark: _Toc27883][bookmark: _Toc19935]活塞内部缺陷判断
	部  位
	缺陷大小
	缺陷个数

	活塞销孔内面作动部，上下加工面1mm以内（图-3）
	——
	无

	销孔惯性侧内侧口部（图4、图5）
	
	

	销孔上侧悬空部（图4、图5）
	
	

	其它部位
	0.5mm以内
	10个以下

	
	超0.5mm
	0


[bookmark: _Toc28581][bookmark: _Toc13265][bookmark: _Toc16350][bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc78449014][bookmark: _Toc4757][bookmark: _Toc3025][bookmark: _Toc74905309][bookmark: _Toc3390][bookmark: _Toc95383768][bookmark: _Toc20380][bookmark: _Toc17056][bookmark: _Toc27511][bookmark: _Toc8297][bookmark: _Toc95383034][bookmark: _Toc20656][bookmark: _Toc1726][bookmark: _Toc74904991][bookmark: _Toc16531][bookmark: _Toc7967][bookmark: _Toc7768][bookmark: _Toc24109]成品活塞质量差
[bookmark: _Toc6293][bookmark: _Toc30594][bookmark: _Toc7485][bookmark: _Toc5337][bookmark: _Toc23221][bookmark: _Toc20721]单个成品活塞的实际质量与设计质量之差应符合表11规定。
[bookmark: _Toc10888][bookmark: _Toc4910]单个活塞质量限值要求
	设计质量M（g）
	实际质量与设计质量M之差

	
	质量差（g）
	占活塞设计质量的百分数（%）

	M≤100
	±2g
	—

	100＜M≤200
	±3g
	—

	200＜M≤400
	——
	±2.5%

	M＞400
	——
	±2%

	设计质量M为图样规定的活塞质量，下同。


[bookmark: _Toc6959][bookmark: _Toc27210][bookmark: _Toc32467][bookmark: _Toc13721][bookmark: _Toc29870][bookmark: _Toc9703]同一台内燃机所用同一质量组活塞的质量差应符合表12规定。
[bookmark: _Toc18773][bookmark: _Toc27245]同一质量组活塞质量差限值要求
单位为克
	设计质量M
	质量差

	M≤100
	≤4

	100＜M≤200
	≤6

	M＞200
	≤8


[bookmark: _Toc34][bookmark: _Toc95383769][bookmark: _Toc27001][bookmark: _Toc14189][bookmark: _Toc74905310][bookmark: _Toc78449015][bookmark: _Toc8150][bookmark: _Toc9863][bookmark: _Toc17647][bookmark: _Toc11255][bookmark: _Toc25849][bookmark: _Toc32482][bookmark: _Toc6198][bookmark: _Toc295][bookmark: _Toc74904992][bookmark: _Toc4230][bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc95383035][bookmark: _Toc32268][bookmark: _Toc21868][bookmark: _Toc7899][bookmark: _Toc16122]活塞头部容积
除非另有规定，活塞顶面无论加工或不加工，头部容积的允许偏差见表13,检测方法见附录B。
[bookmark: _Toc11296][bookmark: _Toc22836]活塞头部容积允许偏差
	活塞头部容积v（cm3）
	允许偏差

	|v|≤20
	±0.3 cm3

	20＜|v|≤50
	±0.4 cm3

	50＜|v|≤100
	±0.6 cm3


[bookmark: _Toc13792][bookmark: _Toc95383036][bookmark: _Toc78449016][bookmark: _Toc24715][bookmark: _Toc21387][bookmark: _Toc6179][bookmark: _Toc197][bookmark: _Toc7473][bookmark: _Toc12145][bookmark: _Toc21754][bookmark: _Toc3201][bookmark: _Toc95383770][bookmark: _Toc5476][bookmark: _Toc74904993][bookmark: _Toc8809][bookmark: _Toc26913][bookmark: _Toc27556][bookmark: _Toc74905311][bookmark: _Toc11156][bookmark: _Toc8216][bookmark: _Toc23720][bookmark: _Toc12484]挡圈槽
[bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc24277][bookmark: _Toc6054][bookmark: _Toc9823][bookmark: _Toc7548]挡圈槽的横截面可以是圆形或矩形，圆形截面挡圈槽尺寸见图2和表14，矩形截面挡圈槽尺寸按GB/T 893、GB/T 895.1执行。
[image: ]
[bookmark: _Toc7521][bookmark: _Toc10616]圆形截面挡圈槽示意图





[bookmark: _Toc19250][bookmark: _Toc6629]圆形截面挡圈槽尺寸表
单位为毫米
	销孔直径d
	C
	d1
	挡圈线径（参考）
d2

	
	标准尺寸
	允许偏差
	标准尺寸
	允许偏差
	

	d≤14
	1.1
	+0.2 0
	d+1.15d2
	+0.2    0
	1.0

	14＜d≤18
	1.3
	
	
	
	1.2

	18＜d≤23
	1.6
	
	
	
	1.4

	23＜d≤27
	1.8
	
	
	
	1.6


[bookmark: _Toc18636][bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc19684][bookmark: _Toc29913][bookmark: _Toc9961][bookmark: _Toc9413]挡圈槽间距公差应不大于0.3 mm。
[bookmark: _Toc23574][bookmark: _Toc11368][bookmark: _Toc25264][bookmark: _Toc18821][bookmark: _Toc1019][bookmark: _Toc25271][bookmark: _Toc4636][bookmark: _Toc3874][bookmark: _Toc32368][bookmark: _Toc20806][bookmark: _Toc22506][bookmark: _Toc27146][bookmark: _Toc608][bookmark: _Toc23492][bookmark: _Toc27804][bookmark: _Toc26340][bookmark: _Toc23619]裙部刀纹
活塞裙部加工时，控制加工刀纹，刀纹间距0.15～0.35mm，刀纹深度0.005～0.015mm,检验方法见5.6。
[bookmark: _Toc18576][bookmark: _Toc29295][bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc28647][bookmark: _Toc16758][bookmark: _Toc24284]活塞标识
在活塞顶部或其他合适的位置，增加进排气方向安装标识、机种代码及其它必要的区分信息。
[bookmark: _Toc2990][bookmark: _Toc10462][bookmark: _Toc5608][bookmark: _Toc21761][bookmark: _Toc24655][bookmark: _Toc12286][bookmark: _Toc27048][bookmark: _Toc6200][bookmark: _Toc7145][bookmark: _Toc30275][bookmark: _Toc656][bookmark: _Toc17364][bookmark: _Toc29580][bookmark: _Toc21251][bookmark: _Toc8246][bookmark: _Toc14686][bookmark: _Toc28865]表面处理
表面处理按产品图样或企业技术文件要求执行。
[bookmark: _Toc8440][bookmark: _Toc29474][bookmark: _Toc17544][bookmark: _Toc21288][bookmark: _Toc17179][bookmark: _Toc7112][bookmark: _Toc6589][bookmark: _Toc12652][bookmark: _Toc9506][bookmark: _Toc21602][bookmark: _Toc6855][bookmark: _Toc1182][bookmark: _Toc6863][bookmark: _Toc9813][bookmark: _Toc17066][bookmark: _Toc3463][bookmark: _Toc13106]维修用活塞
维修用配件活塞外圆尺寸应加大，规格为：＋0.25 mm、＋0.5 mm、＋0.75 mm、＋1 mm、＋1.25mm五种。

[bookmark: _Toc158611194][bookmark: _Toc8366][bookmark: _Toc27688][bookmark: _Toc14513][bookmark: _Toc200246304][bookmark: _Toc95383777][bookmark: _Toc19916][bookmark: _Toc15674][bookmark: _Toc74905342][bookmark: _Toc7269][bookmark: _Toc4434][bookmark: _Toc18382][bookmark: _Toc74905000][bookmark: _Toc74905318][bookmark: _Toc8625][bookmark: _Toc74905290][bookmark: _Toc2898][bookmark: _Toc74905026][bookmark: _Toc74905060][bookmark: _Toc29893][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc145152348][bookmark: _Toc15420][bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc23387][bookmark: _Toc29275][bookmark: _Toc29676]检验方法
[bookmark: _Toc1585][bookmark: _Toc24051][bookmark: _Toc7576][bookmark: _Toc5975][bookmark: _Toc3899][bookmark: _Toc24389][bookmark: _Toc23507][bookmark: _Toc4888][bookmark: _Toc31751][bookmark: _Toc21660][bookmark: _Toc89][bookmark: _Toc17420][bookmark: _Toc20252][bookmark: _Toc3756][bookmark: _Toc654][bookmark: _Toc18052][bookmark: _Toc2124]抗拉强度测量
供检验活塞高温、常温抗拉强度的试样，应在销孔至顶面之间截取，若尺寸不够，允许在头部横向截取。如头部尺寸不够，可以用与活塞同样材料、同样铸造工艺及同样热处理的金属试棒，取所测得值的0.8倍，应符合本标准表2规定。试样按GB/T 228.1 制备，高温抗拉强度必须加热至300℃±5℃保温0.5h后测定。
[bookmark: _Toc5076][bookmark: _Toc3633][bookmark: _Toc21738][bookmark: _Toc7187][bookmark: _Toc6261][bookmark: _Toc31685][bookmark: _Toc12352][bookmark: _Toc4517][bookmark: _Toc11286][bookmark: _Toc11509][bookmark: _Toc13767][bookmark: _Toc13086][bookmark: _Toc24207][bookmark: _Toc29972][bookmark: _Toc9424][bookmark: _Toc28367][bookmark: _Toc15223]硬度测量
硬度采用洛氏硬度测量，测定部位应在活塞顶面上环槽底圆与内壁之间的实心部位测定。测定点应沿销孔轴线方向测两点，垂直于销孔轴线方向测一点，共测三点，并算出硬度差。
[bookmark: _Toc18458][bookmark: _Toc18945][bookmark: _Toc3118][bookmark: _Toc4094][bookmark: _Toc16230][bookmark: _Toc4562][bookmark: _Toc4990][bookmark: _Toc8318][bookmark: _Toc6359][bookmark: _Toc7556][bookmark: _Toc11779][bookmark: _Toc18013][bookmark: _Toc14190][bookmark: _Toc6705][bookmark: _Toc29547][bookmark: _Toc16779][bookmark: _Toc13636]体积稳定性测量
在活塞环岸部选择一横截面，在销孔轴线方向和垂直销孔轴线方向测量其外径尺寸。再将活塞加热到250℃±5℃，保温5h，自然冷却到加热前温度后，在加热前相应的测量点上重新测出二个方向直径各自的变化量，并算出百分比。
[bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc1195][bookmark: _Toc440][bookmark: _Toc25229][bookmark: _Toc12213][bookmark: _Toc7654][bookmark: _Toc6492][bookmark: _Toc32378][bookmark: _Toc16725][bookmark: _Toc3314][bookmark: _Toc6724][bookmark: _Toc31756][bookmark: _Toc22102][bookmark: _Toc21833][bookmark: _Toc12457][bookmark: _Toc30893][bookmark: _Toc22056]销孔直径测量
销孔直径测量见图3。
[bookmark: _Toc22606][bookmark: _Toc5002][image: 图10]
[bookmark: _Toc7073][bookmark: _Toc18862]销孔直径测量示意图
[bookmark: _Toc29642][bookmark: _Toc11477][bookmark: _Toc13430][bookmark: _Toc8836][bookmark: _Toc23176][bookmark: _Toc4248][bookmark: _Toc6560][bookmark: _Toc9487][bookmark: _Toc32425][bookmark: _Toc1430][bookmark: _Toc12085][bookmark: _Toc14131][bookmark: _Toc23368][bookmark: _Toc19048][bookmark: _Toc25140][bookmark: _Toc20155][bookmark: _Toc31591]几何公差检测
[bookmark: _Toc7070][bookmark: _Toc2440][bookmark: _Toc7155][bookmark: _Toc6503][bookmark: _Toc28132][bookmark: _Toc3888]测量环槽上、下两侧面对裙部轴线的垂直度，以精加工裙部外圆的定位基准作测量基准，见图4，在对称方向测两处，取其平均值。
[image: ]
[bookmark: _Toc26059][bookmark: _Toc15979]环槽侧面与裙部轴线垂直度测量示意图
[bookmark: _Toc25535][bookmark: _Toc22754][bookmark: _Toc21000][bookmark: _Toc1747][bookmark: _Toc2220][bookmark: _Toc30726]测量环槽上、下两侧面对裙部轴线的位置度测量，以精加工裙部外圆的定位基准作测量基准，被测活塞应旋转一周，见图5。
[image: ]
[bookmark: _Toc15116][bookmark: _Toc31911]环槽上、下两侧面对裙部轴线的位置度测量示意图
[bookmark: _Toc7333][bookmark: _Toc6765][bookmark: _Toc30332][bookmark: _Toc9017][bookmark: _Toc13208][bookmark: _Toc1520]测量头部外圆、环岸外圆、环槽底圆对裙部轴线的同轴度及环槽底圆对裙部轴线的径向圆跳动，以精加工裙部外圆的定位基准作测量基准，被测活塞应旋转一周，见图6。
[image: ]
[bookmark: _Toc5016][bookmark: _Toc676]外圆、环槽底圆的同轴度和圆跳动测量示意图
[bookmark: _Toc25307][bookmark: _Toc5397][bookmark: _Toc9186][bookmark: _Toc26465][bookmark: _Toc9444][bookmark: _Toc27137]销孔轴线对裙部轴线的位置度测量方法见图7，相反方向重复一次。
[image: ]
[bookmark: _Toc26200][bookmark: _Toc11374]销孔轴线对裙部轴线的位置度测量示意图
[bookmark: _Toc31268][bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc13102][bookmark: _Toc12400][bookmark: _Toc4295][bookmark: _Toc939]销孔轴线对裙部轴线的垂直度测量方法见图8。相反方向重复一次。
[image: 图9]
[bookmark: _Toc27010][bookmark: _Toc16856]销孔轴线对裙部轴线的垂直度测量示意图
[bookmark: _Toc25893][bookmark: _Toc28314][bookmark: _Toc21298][bookmark: _Toc15784][bookmark: _Toc20020][bookmark: _Toc30194]挡圈槽底圆对销孔轴线的圆跳动测量见图9。
[image: 图11]
[bookmark: _Toc14666][bookmark: _Toc31202]挡圈槽底圆对销孔轴线的圆跳动测量示意图
[bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc20517][bookmark: _Toc14997][bookmark: _Toc9303][bookmark: _Toc7570][bookmark: _Toc3835][bookmark: _Toc23004][bookmark: _Toc1452][bookmark: _Toc15824][bookmark: _Toc12562][bookmark: _Toc24815][bookmark: _Toc27844][bookmark: _Toc31315][bookmark: _Toc18119][bookmark: _Toc9331][bookmark: _Toc32224][bookmark: _Toc29730]裙部刀纹检测
采用轮廓仪测量裙部刀纹的间距和深度。见图10所示锯齿形刀纹或波浪形刀纹，间距为S,深度为H。
[image: ]
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[bookmark: _Toc19738][bookmark: _Toc26000]裙部刀纹


[bookmark: _Toc12658][bookmark: _Toc30460][bookmark: _Toc52288522][bookmark: _Toc52289501][bookmark: _Toc44414107]
（规范性附录）
活塞缺陷测量
A.1概述

观察与检测活塞外观质量和内部铸造缺陷大小，以保障活塞的强度和可靠性。

A.2相关工具

活塞切割和缺陷测量用到的主要工具有：线切割设备、400目砂纸、放大镜、卡规、深度测量仪等工具。

A.3活塞切割

利用线切割设备，按图A1、图A2所示沿A-A、B-B、C-C方向剖切活塞，剖切面处有毛刺或不平整，可用400目砂纸打磨光滑，便于内部缺陷观察与测量。
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图A1   切断位置                                图A2   A-A

A.4  缺陷观察与测量

A.4.1  铸造面质量，目视或放大镜观察活塞表面，判断铸造面外观是否光洁，是否有裂纹，是否有冷隔、缺肉、凹陷、浇铸不足，是否有毛刺、分型面段差。利用深度测量仪检测凹坑深度和毛刺、分型面段差高度。

A.4.2  加工面质量，目视或放大镜观察活塞销孔内面作动部位是否有缺陷，活塞边、角、环槽上下面是否有缺陷，以及其它部位是否有缺陷。其它部位如有缺陷，可用卡规测量缺陷直径大小。

A.4.3  内部铸造质量，按图A3、图A4所示部位，目视或放大镜观察活塞销孔内面作动部位，上、下加工面1mm以内是否有缺陷；销孔惯性侧内侧口部是否有缺陷；销孔上侧悬空部是否有缺陷；剖切面其它部位如有缺陷，用卡规测量缺陷直径大小。
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图A3   A-A                              图A4  B-B  C-C

A.4.4  缺陷形式和测量，缺陷形式和测量方法如A1所示，如果两个缺陷间隔不足0.1mm，应当作一个缺陷测量尺寸。
表A1  缺陷尺寸测量方法
	区分情况
	椭圆形
	连续形
	菱形
	弯钩形
	多处紧邻形

	举例
	针孔
	洞
	氧化物混入
	氧化物混入
	针孔

	测量方法
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	主要长度
	包含范围内的直径
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（资料性附录）
活塞头部容积测量
B.1  概述

检测活塞头部容积，以保障发动机油气混合均匀性和燃烧效率。

B.2  测量工具

活塞头部容积测量相关的工具主要有：电子滴定仪、航空煤油、凡士林、工作平台、带孔3mm厚玻璃板、无孔3mm厚玻璃板、自制专用检具A-a、专用检具A-b、专用检具B，专用检具如图B1所示，设计尺寸随所测活塞不同自行调整。
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图B1    检具A 、检具B

B.3  检验方法

B.3.1  检具总容积测量，在25℃恒温工作室内将带孔玻璃板、检具B、无孔玻璃板按图B2所示叠放装配，平放于工作台上，检具B与两玻璃片贴合处可涂一层薄薄的凡士林，保证密封，利用电子滴定仪和航空煤油滴定测量由检具B和两玻璃片封闭的空间容积，滴定容积记录为V1，本步骤重复3次，结果取3次平均值，每次测量前均需擦干玻璃片和检具上的残油。
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图B2  检具总容积测量

B.3.2  头部容积测量，在25℃恒温工作室内将带孔玻璃板、检具B、检具A-a、检具A-b、活塞按图B3所示叠放装配，放于工作台上，各贴合面处可涂一层薄薄的凡士林，保证密封，利用电子滴定仪和航空煤油滴定测量由检具A-a、检具A-b、检具B、活塞和带孔玻璃板封闭的空间容积，滴定容积记录为V2，本步骤重复3次，结果取3次平均值，每次测量前均需擦干玻璃片、活塞和检具上的残油。
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图B3  头部容积测量

B.3.3  结果计算，取V1与V2的差值，即为活塞G面以上头部容积。

B.3.4  滴定注意事项，滴定时，航空煤油从滴定孔滴入，空间气体从冒气孔排出。滴定后期放缓滴定速度，当气体气泡均被排出，冒气孔液面出现波动时，表示已滴满测量空间，停止滴定。按滴定规范读取滴定值即可。
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4 . TEST PROCEDURE

4 —1 EXTERNAL APPEARANCE QUALITY

4—1—1 CASTING SKIN

VISUALLY CHECK WHOLE CASTING SURFACE TO MAKE A JUDGEMENT. TO DETERMINE
DEFECT SITUATION AND DEPTH, USE A MAGNIFIER, CALIPERS, OR A DEPTH GAUGE IF

NECESSARY.

4—1—2 MACHINING SURFACE
VISUALLY CHECK WHOLE MACHINING SURFACE TO MAKE A JUDGEMENT. TO MEASURE

DEFECT SIZE. USE A MAGNIFIER OR CALIPERS IF NECESSARY.
AGGREGATE DEFECTS CLOSER THAN 0.1mm ARE TREATED AS A SINGLE DEFECT.

FOR JUDGEMENT METHOD OF DEFECT SIZE, SEE TABLE-3.

TABLE— 4 DEFECT SIZE MEASUREMENT METHOD
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5. OTHERS
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